CIHAZA VERILEN GARANTILER

1) Cihaz siki kalite kontroll ve mUteakip muayene altinda Uretilmektedir.

2) Cihazin dogru kullanimi sirasinda ariza meydana gelirse, tiketici
Garanti karti ile cihazin satin alindigi magazaya veya onarim merkezimize
basvurarak Ucretsiz garanti hizmetinden yararlanabilir.

3) Asagidaki durumlarda Gcretsiz garanti hizmetinden feragat edilecektir:
* Bilgimiz olmadan cihazin hasar gérmesi, onarilmasi veya aciimasindan
kaynaklanan izler.
 Yanhs veya ihmalkar kullanim veya kazalardan kaynaklanan hasarlar.
* Dogal afetlerden veya elektrik dalgalanmalarindan kaynaklanan
hasarlar.
« Uriin sartnamesinde aciklanan uyarilarin géz ardi edilmesinden
kaynaklanan hasarlar.

4) Uriin garantisi yalnizca garanti karti ve satin alma makbuzu mevcut
oldugunda kullanilabilir.
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ONEMLI BiLGILER

e Teli sa¢ kurutma makinesinin etrafina sarmayin.

¢ Sac kurutma makinesi 220/240 voltta sebekeden calistirilabilir.

¢ Sac kurutma makinesini 1sitma cihazlarina koymayin.

¢ Sac kurutma makinesini asla suya batirmayin. Banyo yaparken veya dus alirken asla
kullanmayin.

e Calisan sac kurutma makinesini nemli bir yizeye birakmayin.

¢ Sac kurutma makinesi calisirken hava giris ve cikis deliklerini kapatmayin.

¢ Sa¢ kurutma makinesi kullaniimiyorsa, sa¢ kurutma makinesinin baglantisi kesilmelidir.

¢ Kabloyu cekmeyin.
e Arka filtreyi takmadan sag¢ kurutma makinesini ¢calistirmayin.
¢ Kablo hasar gérmusse veya baska belirtileri ve hasarlari varsa sa¢ kurutma makinesini
kullanamazsiniz.
¢ Cihazi prizden kapatin:
eger dlizglin calismiyorsa;
temizlemeden 6nce;
kullandiktan sonra.

KULLANIM

« Once giic anahtarini "0” konumuna getirin, ardindan giic fisini takin ve giic digmesini
acin.

¢ Kafanizi yikadiktan sonra, anahtari maksimum hava akisi glicti ile kurutma moduna
getirin.

¢ Kullandiktan sonra gii¢ anahtarini «0» konumuna getirin, ardindan guc fisini cikarin.

kurutma makinesini sudan uzakta kullanmaniz gerekir. Kullanimdan sonra fisi
prizden cikarmaniz gerekir.

Sag¢ kurutma makinesi kuru bir odada saklanmalidir. Nem girisinin bir sonucu olarak,
sac kurutma makinesinin servis émri kisalir ve elektrik yalitimina zarar verme riski
artar. Sac kurutma makinesi durmadan 30 dakikadan fazla calisiyorsa calismaya
devam etmeyin. Sa¢ kurutma makinesinin sogumasini beklemek gerekir. Uzun sireli
calismanin neden oldugu yetersiz isi direnci nedeniyle i¢ asiri Isinmayi 6nlemek icin

A IKAZ

Bakim sirasinda elektrik kablosunun prizden cikariimasi gerekir, aksi
g ns takdirde elektrik carpmasi riski olusur.

Standart bir elektrik prizi kullanmaniz gerekir.
Glg kaynaginin nominal voltajini kullanimdan baska kullanmayin, aksi
takdirde elektrik carpmasi, yangin tehlikesi riski vardir.
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Fisi prize i1slak ellerle takmayin, aksi takdirde elektrik carpmasi riski
vardir.
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Banyoda kullanmayin, aksi takdirde elektrik carpmasi riski vardir.

Sac¢ kurutma makinesini banyoda veya baska nemli bir yerde saklamayin,
aksi takdirde elektrik carpmasi riski vardir.

fSac kurutma makinesi sartnamenin hiikiimlerine uygun olarak kullanilmalidir. Sag \

\a,sm Isinmissa sa¢ kurutma makinesini prize takmayin. /

Sag¢ kurutma makinesini yanici ve yanici maddelerin yakininda
kullanmayin. Glg kablosunun keskin kdselere sirtlinmediginden emin
olun, bikllmekten, bikilmekten kacinin. Gli¢ kablosuna agir nesneler
koymayin. Kablo veya fis hasar gérmisse, elektrik carpmasindan
kacinmak icin sa¢ kurutma makinesini kullanmayin.

& @



